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Allgemeine Information über die CE‐ Kennzeichnung 
 

• Warum gibt es das CE‐Zeichen? 

• Wie erhält man das CE‐Zeichen? 

• Was müssen Sie bei Erwerb/Vertrieb von Außentürelementen beachten? 

• 3 Wege zum CE‐Zeichen 

• Wie bekommen Sie Ihr CE‐Zeichen bei Weg2? 

• Wie, bzw. wo erhalten Sie die Plaketten 

 
 

Warum gibt es das CE‐Zeichen? 

CE‐Zeichen erleichtern den Handel innerhalb der EU. Sie zeigen, dass dieses Produkt den geltenden 
EU‐Richtlinien entspricht, somit im europäischen Sinne gebrauchstauglich 
und für den freien europäischen Warenverkehr geeignet ist. Es ist also kein Qualitätszeichen. Man 
könnte sagen, es ist der Reisepass eines Produktes innerhalb der EU. 
 
Wie erhält man das CE‐Zeichen? 

Das CE‐Zeichen für Bauprodukte wird nicht vergeben oder verliehen, sondern eigenverantwortlich 
vom Hersteller des Produktes angebracht. Voraussetzung dafür ist der 
Nachweis der Produkteigenschaften durch nostrifizierte Prüfanstalten und durch Eigenüberwachung. 
Die Kriterien reichen von Windlast‐Widerstandsfähigkeit, Schlagregendichtheit, Wärmedämmeigen‐
schaft bis Luftdurchlässigkeit. 
 
Was müssen Sie bei Erwerb/Vertrieb von Außentüren beachten? 

Dass ab 1. 2. 2010 ausschließlich Außentüren mit CE‐Plakette versehen und dem Produkt beiliegen‐
der Konformitätserklärung in Österreich in Verkehr gebracht werden dürfen, ist nach ÖE Baustoffliste 
geltendes  Österreichisches  Recht  und  muss  vom  Kunden  nicht  gesondert  gefordert  werden.  Der 
Kunde ist vielmehr verpflichtet, bei Errichtung seines Bauwerks Produkte zu verwenden, die der Bau‐
stoffliste ÖE entsprechen. 
Selbstverständlich müssen auch eventuelle ausländische Außentürprodukte, wenn sie in Österreich 
eingebaut werden sollen, so gekennzeichnet werden. 
 
3 Wege zur CE‐Kennzeichnung 

Weg 1:  Vollständige Eigenproduktion mit eigenen Prüfnachweisen, eigener CE‐Kennzeichnung und 
Konformitätserklärung. 

 
Weg 2:  Zukauf komplettieren auf Basis von Lizenzverträgen, Hersteller‐ (Lizenzgeber) Prüfnachwei‐

se verwenden, eigene CE‐Kennzeichnung und Konformitätserklärung. 
 
Weg 3:  komplettes, fertig assembliertes Außentürelement beziehen und nach Montageanleitung 

montieren. Hersteller CE‐Kennzeichnung bereits angebracht, Herstellerkonformitätserklä‐
rung beiliegend. 
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Weg 1: Vollständige Eigenproduktion mit eigenen Prüfzeugnissen 

Eigenkonstruktionen auf nachfolgende Leistungskriterien prüfen, Konformitätserklärung und 
Deklarationsblatt erstellen, CE‐Plaketten besorgen, Kennzeichen. 

• Schallschutz 
• Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
• Schlagregendichheit 
• Luftdurchlässigkeit  
• Wärmedurchgangskoeffizient: UD [W/m²K] 

 
Weg 2: Zukauf komplettieren 

a) Ihr Betrieb möchte Außentürrohlinge zukaufen und diese nach Angaben des Herstellers wei‐
terverarbeiten, mit einem Rahmenstock ergänzen und mit den entsprechenden Beschlägen 
versehen montieren. 
 

b) Ihr Betrieb möchte fertige Außentürtürblätter zukaufen und diese mit einem Rahmenstock 
aus eigener Fertigung (nach Angaben des Herstellers) und eigenen Beschlägen und Zubehör 
versehen montieren. 
 

Wie bekommen Sie Ihr CE‐Zeichen bei Weg 2?  

• Durch Teilnahme an einem Seminar und anschließender Bestätigung der Kenntnisnahme des 
Instruktionsumfanges. 

 

• Durch Abschluss eines Lizenzvertrages mit JELD‐WEN als Lizenzgeber. 
 
Weg 3: fertig assemblierte Außentürelemente beziehen und montieren 

In diesem Fall befindet sich bereits die CE‐Plakette des Herstellers am Türblatt. Die Konformi‐
tätserklärung und das Deklarationsblatt liegen bei. 

 
Wie, bzw. wo erhalten Sie die Plaketten und erforderlichen  
Begleitunterlagen? 

Die Plaketten können prinzipiell selbst hergestellt werden. Dabei ist jedoch auf die Verwendung eines 
geeigneten Etikettenmaterials bzw. deren dauerhafte Verklebung sowie Bedruckung zu achten. 
 
Die Firma Jeld‐Wen Türen GmbH bietet als zusätzliche Dienstleistung die Lieferung von Plaketten an.  
Kosten dafür: ab 0,95 Euro (ab 20 Stück). Detailinformationen hiezu, sowie Bestellformular siehe Ab‐
schnitt 5. 
 
Die Konformitätserklärung, das Deklarationsblatt, die Montageanleitung, eine Pflegeanleitung, eine 
Hinweisblatt für das Austauschen und Nachrüsten von einzelnen Komponenten des Elements können 
nach Muster bzw. Vorlage selbst erstellt werden. 
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CE ‐Kennzeichen, Konformitätserklärung 
und Deklarationsblätter 

 
Das CE‐ Kennzeichen am Produkt ist lesbar und dauerhaft im Tür‐ oder Stockfalz anzubringen. 
 
Beispiel 1:  
CE‐Kennzeichnung am Produkt ohne Fähigkeit der Freigabe (Fluchtfunktion) 
 

 

Fa. JELD-WEN Türen GmbH 
Gleinkerau 70 

4582 Spital am Pyhrn 
AUSTRIA 

 

09 
 

EN 14351-1:2006 
 

DANA®Typ 4 
 

 
 
Beispiel 2:  
CE‐Kennzeichnung am Produkt mit Fähigkeit der Freigabe (Fluchtfunktion) 
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Fa. JELD-WEN Türen GmbH 
Gleinkerau 70 

4582 Spital am Pyhrn 
AUSTRIA 

 

09 
 

0757- BPR- 001 
 

EN 14351-1 
 

DANA®Typ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel einer DANA CE Plakette Modell EXTERN 
  Entwurf des CE Zeichens 

CE = Abkürzung für Europäische Ge‐
meinschaft (franz. Communautes Euro‐
peennes) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Produktionsjahr 
 
Norm 
Produktbezeichnung 

Hersteller 
 
 
 
Produktionsjahr 
 

Norm 
 
Produktbezeichnung 

Hersteller 
 
Produktionsjahr 
 
Nummer des EU-
Konformitätszertifikats 
 
Norm 
Produktbezeichnung 

Identifizierungsnummer der Zertifizierungsstelle 
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Beispiel:  
Konformitätserklärung für Außentüren ohne Fähigkeit der  Freigabe (Fluchtfunktion) 
 
 
 

Konformitätserklärung 
 
 

JELD-WEN Türen GmbH,  
Gleinkerau 70, A 4582 Spital am Pyhrn, Austria 

 
 

erklärt, dass das Erzeugnis Außentür 
 
 

DANA® Typ 4 (Laubengangtürelement) 
und 

DANA® Typ 12 (Passivhaustürelement) 
 
 
 

- vorgesehen für den Einsatz in Wohn- und Nichtwohngebäuden 
 

- mit den auf dem CE- Zeichen erklärten Produkteigenschaften 
 
 

Der Norm 
 

EN 14351-1 Annex ZA 
 

entspricht 
 
 
 
 
 
 

Ersttypprüfungen wurden durch die folgenden notifizierten Stellen durchgeführt: 
Holzforschung Austria, Franz Grill- Straße 7, A 1030 Wien 

Labor für Bauphysik, Institut für Hoch- und Industriebau TU Graz 
Inffeldgasse 24, A- 8010 Graz 

 
Datum: 01.02.2009 

 
 
 
 

Ing. Horst Kögl, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von JELD-WEN Türen GmbH 



Hersteller:   Fa. JELD‐WEN Türen GmbH
4582 Spital am Pyhrn, Gleinkerau 70, Austria

Produktionsjahr:  09
Norm:  EN 14351‐1: 2006

LG VB 
(Vollbau)

Verglasung 
1F, 3F, 1RF

LG VB 
(Vollbau)

Verglasung 
1F, 3F, 1RF

LG VB 
(Vollbau)

LG mit Verglasung 
1F, 3F, 1RF

LG VB 
(Vollbau)

LG mit Verglasung 
1F, 3F, 1RF

Anwendungsbeschreibung Für die Anwendung im Wohnungs‐ u. Nichtwohnungsbau

Ausführungsvariante

Produktdefinition:
Laubengangtür DANA Typ 4: Laubengangtür DANA Typ 4:

mit Wetterschenkel,
mit Absenkdichtung

mit Wetterschenkel,
ohne Absenkdichtung

mit Wetterschenkel,
mit Absenkdichtung

mit Wetterschenkel, 
ohne Absenkdichtung

Allianz, Zensur
(LG)

Allianz, Zensur
(LG)

Modellname

Allianz, Zensur
(LG1S, LG2S, LGK, LG1SK, LG2SK)

Allianz, Zensur
(LG1S, LG2S, LGK, LG1SK, LG2SK)

Stand: 13. 8. 2009

Widerstandsfähigkeit bei Windlast   
[Klasse] 

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

Schlagregendichtheit [Klasse] 
nicht zur bewitterten Seite öffnend

6A 6A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

Schlagregendichtheit [Klasse] 
zur bewitterten Seite öffnend

3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B
3A oder

6B

Gefährliche Substanzen: keine keine keine keine keine keine keine keine

Stoßfestigkeit: [Klasse] npd 5 npd 5 5 5 5 5

Höhe: [mm] bis 2500 bis 2500 bis 2500 bis 2500 bis 2500 bis 2500 bis 2500 bis 2500

Schallschutz: RW [dB] 
(Spektrumsanpassungswerte C;  Ctr)

42 (‐2;‐4) 39 (‐1; ‐2) 41 (‐2;‐4) 38 (‐1;‐2) 41 (‐2; ‐4) 38 (‐1; ‐2) 40 (‐2; ‐4) 37 (‐1; ‐2)

Luftdurchlässigkeit: [Klasse] 4 4 4 4 3 3 3 3

Wärmedurchgangskoeffizient:
UD [W/m²K]

1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4
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Ausführungsvariante
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